
ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN E-142
Fecha de emisión: 2023-03-21
Revisión: 0

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de 

referencia (cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición Incertidumbre expandida de medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

3.3 mV a 33 mV

10 Hz a 45 Hz

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

10 kHz a 20 kHz

20 kHz a 50 kHz

50 kHz a 100 kHz

100 kHz a 500 kHz

(0.59 a 0.16) %

(0.55 a 0.13) %

(0.55 a 0.13) %

(0.55 a 0.13)%

(0.59 a 0.16) %

(0.62 a 0.28)%

(1.0 a 0.35) %

(2.2 a 0.92)%

33 mV a 330 mV

10 Hz a 45 Hz

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

10 kHz a 20 kHz

20 kHz a 50 kHz

50 kHz a 100 kHz

100 kHz a 500 kHz

(0.086 a 0.046) %

(0.071 a 0.032) %

(0.071 a 0.029) %

(0.071 a 0.029)%

(0.10 a 0.060) %

(0.17 a 0.088)%

(0.58 a 0.22) %

(1.2 a 0.47)%

0.33 V a 3.30 V

10 Hz a 45 Hz

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

10 kHz a 20 kHz

20 kHz a 50 kHz

50 kHz a 100 kHz

100 kHz a 500 kHz

(0.053 a 0.040) %

(0.038 a 0.029) %

(0.038 a 0.025) %

(0.038 a 0.025)%

(0.069 a 0.056) %

(0.093 a 0.080)%

(0.23 a 0.18) %

(0.60 a 0.41)%

3.3 V a 33 V

10 Hz a 45 Hz

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

10 kHz a 20 kHz

20 kHz a 50 kHz

50 kHz a 100 kHz

(0.058 a 0.041) %

(0.038 a 0.030) %

(0.038 a 0.025) %

(0.038 a 0.025)%

(0.069 a 0.056) %

(0.093 a 0.079)%

(0.23 a 0.19) %

33 V a 330 V

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

10 kHz a 20 kHz

20 kHz a 50 kHz

50 kHz a 100 kHz

(0.046 a 0.043) %

(0.083 a 0.066) %

(0.083 a 0.065)%

(0.091 a 0.072) %

(0.12 a 0.096)%

(0.37 a 0.21) %

330 V a 1020 V

45 Hz a 1 kHz

1 kHz a 5 kHz

5 kHz a 10 kHz

(0.046 a 0.043) %

(0.069 a 0.066) %

(0.076 a 0.072)%
0.033 mA a 0.33 mA

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.036 a 0.12) %

(0.035 a 0.16) %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Tensión eléctrica alterna

Medidores de tension eléctrica 

alterna hasta  5 y ½ digitos.

Directo
Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

Corriente eléctrica alterna

Medidores de corriente eléctrica 

alterna  hasta  5 y ½ digitos.

Directo
Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %
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Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

0.33 mA a 3.30 mA

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.13 a 0.11) %

(0.13 a 0.11) %

3.3 mA a 33 mA

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.079 a 0.040) %

(0.079 a 0.039) %

33 mA a 330 mA

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.082 a 0.040) %

(0.079 a 0.039) %

0.33 A a 1.10 A

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.064 a 0.049) %

(0.064 a 0.049) %

1.10 A a 3.0 A

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.056 a 0.052) %

(0.063 a 0.059) %

3.0 A a 11.0 A

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.10 a 0.063) %

(0.13 a 0.097) %

11.0 A a 20.5 A

45 Hz a 100 Hz

100 Hz a 1 kHz

(0.13 a 0.11) %

(0.16 a 0.14) %

10 A a 16.5 A

50 Hz a 60 Hz (0.67 a 0.58) %

16.5 A a 55 A

50 Hz a 60 Hz
(1.6 a 0.79) %

55 A a 150 A

50 Hz a 60 Hz
(0.79 a 0.57) %

150 A a 550 A

50 Hz a 60 Hz
(0.90 a 0.56) %

550 A a 1025 A

50 Hz a 60 Hz
(0.58 a 0.51) %

33 mV a 330 mV (0.012 a 0.0054) %

0.33 V a 3.30 V (0.0054 a 0.0044) %

3.3 V a 33 V (0.0054 a 0.0044) %

33 V a 330 V (0.0057 a 0.0049) %

330 V a 1000 V (0.0051 a 0.0045) %

0.033 mA a 0.33 mA (0.059 a 0.017) %

0.33 mA a 3.3 mA (0.020 a 0.0099) %

3.3 mA a 33 mA (0.014 a 0.0010) %

33 mA a 330 mA (0.014 a 0.0089) %

0.330 A a 1.1 A (0.040 a 0.033) %

1.1 A a 2.9 A (0.034 a 0.032) %

3 A a 11 A (0.060 a 0.051) %

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Corriente eléctrica continua

Medidores de corriente eléctrica 

continua  hasta  5 y ½ digitos.

Directo

Corriente eléctrica alterna

Medidores de corriente eléctrica 

alterna  hasta  5 y ½ digitos.

Tensión eléctrica continua

Medidores de tension eléctrica 

continua hasta  5 y ½ digitos.

Directo
Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

Directo

Corriente eléctrica alterna

Amperímetros de gancho

(utilizando bobina

multiplicadora)

Directo
Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %
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Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

11 A a 20.5 A (0.083 a 0.081) %

10 A a 16.49995 A (0.54 a 0.48) %

16.5 A a 54.9995 A (1.0 a 0.59) %

55 A a 149.9995 A (0.59 a 0.46) %

150 A a 549.995 A (0.65 a 0.46) %

550 A a 1025 A (0.47 a 0.43) %

1.1 Ω a 11 Ω (0.71 a 0.080) %

11 Ω a 33 Ω (0.12 a 0.045) %

33 Ω a 110 Ω (0.042 a 0.018) %

110 Ω a 330 Ω (0.021 a 0.012) %

0.330 kΩ a 1.1 kΩ (0.012 a 0.0084) %

1.1 kΩ a 3.3 kΩ (0.0084 a 0.0076) %

3.3 kΩ a 11 kΩ (0.010 a 0.0077) %

11 kΩ a 33 kΩ (0.014 a 0.0095) %

33 kΩ a 110 kΩ (0.011 a 0.0092) %

110 kΩ a 330 kΩ (0.016 a 0.012) %

0.330 MΩ a 1.1 MΩ (0.014 a 0.012) %

1.1 MΩ a 3.3 MΩ (0.022 a 0.015) %

3.3 MΩ a 11 MΩ (0.053 a 0.049) %

11 MΩ a 33 MΩ (0.095 a 0.083) %

33 MΩ a 110 MΩ (0.39 a 0.39) %

110 MΩ a 330 MΩ (0.46 a 0.41) %

0.4 nF a 1.1 nF (2.3 a 1.1) %

1.1 nF a 3.3 nF (1.1 a 0.62) %

3.3 nF a 11 nF (0.43 a 0.26) %

11 nF a 33 nF (0.90 a 0.43) %

33 nF a 110 nF (0.46 a 0.27) %

110 nF a 330 nF (0.41 a 0.26) %

0.33 µF a 1.1 µF (0.43 a 0.27) %

1.1 µF a 3.3 µF (0.41 a 0.26) %

3.3 µF a 11 µF (0.43 a 0.26) %

11 µF a 33 µF (0.52 a 0.38) %

33 µF a 110 µF (0.61 a 0.42) %

110 µF a 330 µF (0.56 a 0.43) %

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1 Gerardo  Solís Hernández

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

Corriente eléctrica continua

Medidores de corriente eléctrica 

continua  hasta  5 y ½ digitos.

Directo

Corriente eléctrica continua

Amperímetros de gancho

(utilizando bobina

multiplicadora)

Directo

Resistencia eléctrica

Medidores de resistencia eléctrica  

hasta  5 y ½ digitos.

Directo

Capacitancia

Medidores de capacitancia  hasta  5 

y ½ digitos.

Directo

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Temperatura: (22 ± 3)°C  

%HR	< 80 %

Calibrador multifunciones Fluke 

5502A

E-85 - ema / Canhefern

En sitio y en las instalaciones 

del laboratorio

Generación
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