
ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN M-157
Fecha de emisión: 2025-07-16

Revisión: 02

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de referencia 

(cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.01 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 5) g
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.008 2 a 0.024) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2  de 1 mg a 

500 g ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.02 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 10) g 
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.016 a 0.032) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2  de 1 mg a 

500 g ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.05 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 100) g
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.041 a 0.084) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2  de 1 mg a 

500 g ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.1 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 200) g
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.082 a 0.16) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2  de 1 mg a 

500 g ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.2 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 500) g
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.16 a 0.41) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2  de 1 mg a 

500 g ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.5 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 1) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.41 a 0.84) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2 de 1 kg a 5 

kg, ID: JP0.09; 1 Juego de pesas patrón de clase 

E2 de 1 mg a 500 g, ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 1 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 2) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.2 a 1.6) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2 de 1 kg a 5 

kg, ID: JP0.09; 1 Juego de pesas patrón de clase 

E2 de 1 mg a 500 g, ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 2 mg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 5) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(1.63 a 3.9) mg

1 Juego de pesas patrón de clase E2 de 1 kg a 5 

kg, ID: JP0.09; 1 Juego de pesas patrón de clase 

E2 de 1 mg a 500 g, ID: JP.06, Secuencia 1-2-2-5.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.02 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 10) kg 
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.016 a 0.029) g

1 Juego de pesas patrón de clase F1 de 1 mg a 2 

kg, ID: JP.05, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa Clase F1 

de 5 kg, ID: PM05.02, 1 Pesa Clase F1 de 10 kg, 

ID: PM10.02.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.05 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 30) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.004 a 0.080) g

1 Juego de pesas patrón de clase F1 de 1 mg a 2 

kg, ID: JP.05, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa Clase F1 

de 5 kg, ID: PM05.02;1 Pesa Clase F1 de 10 kg, ID: 

PM10.2; 1 Pesa Clase F1 de 20 kg, ID: PM20.02.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.1 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 50) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.08 a 0.12) g

1 Juego de pesas patrón de clase F1 de 1 mg a 2 

kg, ID: JP.05, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa Clase F1 

de 5 kg, ID: PM05.02;1 Pesa Clase F1 de 10 kg, ID: 

PM10.02; 2 Pesas Clase F1 de 20 kg, ID: PM20.01 

y PM20.02.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado
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ACREDITACIÓN M-157
Fecha de emisión: 2025-07-16

Revisión: 02

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de referencia 

(cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.2 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 60) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.12 a 0.32) g

1 Juego de pesas patrón de clase F1 de 1 mg a 2 

kg, ID: JP.05, Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa Clase F1 

de 5 kg, ID: PM05.02;1 Pesa Clase F1 de 10 kg, ID: 

PM10.02; 2 Pesas Clase F1 de 20 kg, ID: PM20.01 

y PM20.02.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 5 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 100) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(4.08 a 4.09) g

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 5 

pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a P20.005.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 10 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 200) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(8.1 a 8.2) g

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

10 pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.010.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 20 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 500) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(16.2 a 16.3) g

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

25 pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.025.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 50 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 1 000) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(40.8 a 41)  g

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

50 pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.050.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 100 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 2 000) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(81.6 a 81.7) g

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

100 pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.100.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 200 g

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 5 000) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.16 a 0.20) kg

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 5 

Pesas clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.005.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 1 kg

Comparación directa contra patrones / 

NOM-010-SCFI-1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 

8.1.1 y 5.10

(0 a 40 000) kg
Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.58 a 1.2) kg

1 Pesa clase M1 de 20 kg, ID: P20.001; 20 Pesas 

clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a P1000.020.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.1 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 400 kg

400 kg < Max' ≤ 800 kg

800 kg < Max' ≤ 1 200 kg

1 200 kg < Max' ≤ 1 600 kg

1 600 kg < Max' ≤ 2 000 kg

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(0.058 a 0.082) kg

(0.082 a 0.14) kg

(0.14 a 0.19) kg

(0.19 a 0.22) kg

(0.22 a 0.25) kg

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

20 Pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.020.

M-157 - ema / CENAM

En sitio
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ACREDITACIÓN M-157
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I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de referencia 

(cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 0.2 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 1 t

1 t < Max' ≤ 2 t

2 t < Max' ≤ 3 t

3 t < Max' ≤ 4 t

4 t < Max' ≤ 5 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(0.12 a 0.17) kg

(0.17 a 0.29) kg

(0.29 a 0.38) kg

(0.38 a 0.45) kg

(0.45 a 0.51) kg

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

50 Pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.050.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 1 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 2 t

2 t < Max' ≤ 4 t

4 t < Max' ≤ 6 t

6 t < Max' ≤ 8 t

8 t < Max' ≤ 10 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(0.58 a 0.82) kg

(0.82 a 1.4) kg

(1.4 a 1.8) kg

(1.8 a 2.2) kg

(2.2 a 2.5) kg

1 Pesa clase M1 de 20 kg, ID: P20.001; 2 Pesas 

clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a P1000.002.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 2 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 4 t

4 t < Max' ≤ 8 t

8 t < Max' ≤ 12 t

12 t < Max' ≤ 16 t

16 t < Max' ≤ 20 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(1.2 a 1.6) kg

(1.6 a 2.8) kg

(2.8 a 3.7) kg

(3.7 a 4.3) kg

(4.3 a 4.9) kg

2 Pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a P20.002; 

4 Pesas clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.004.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 5 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 12 t

12 t < Max' ≤ 24 t

24 t < Max' ≤ 36 t

36 t < Max' ≤ 48 t

48 t < Max' ≤ 60 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(2.9 a 4.1) kg

(4.1 a 7.1) kg

(7.1 a 9.2) kg

(9.2 a 11) kg

(11 a 12) kg

5 Pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a P20.005; 

12 Pesas clase M1 de 1000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.012.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 10 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 20 t

20 t < Max' ≤ 40 t

40 t < Max' ≤ 60 t

60 t < Max' ≤ 80 t

80 t < Max' ≤ 100 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(5.8 a 8.2) kg

(8.2 a 14) kg

(14 a 18) kg

(18 a 22) kg

(22 a 25) kg

10 Pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.010; 20 Pesas clase M1 de 1000 kg, ID: 

P1000.001 a P1000.020.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Instrumento para 

pesar de funcionamiento no automático 

con división de escala (resolución del 

indicador) d ≥ 20 kg

Comparación directa contra patrones y 

cargas de sustitucion (Mínima porcion de 

patrones 0.5/0.2 Max número Máximo de 

cargas de sustitución 4 ) / NOM-010-SCFI-

1994; 5.6.1, 5.6.2, 5.8, 8.1.1 y 5.10

 0 ≤ Max' ≤ 40 t

40 t < Max' ≤ 80 t

80 t < Max' ≤ 120 t

1200 t < Max' ≤ 160 t

160 t < Max' ≤ 200 t

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³

(12 a 16) kg

(16 a 28) kg

(28 a 37) kg

(37 a 43) kg

(43 a 49) kg

20 pesas clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.020; 40 pesas clase M1 de 1000 kg, ID: 

P1000.001 a P1000.040.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Sistemas de pesaje 

de contenedores. Basculas 

comprobadoras dinámicas

Comparacion estatica con instrumento de 

control
> 15 kg

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
1.2 %

1 Juego de pesas patrón de clase M1 de 1 g a 2 

kg, ID: J0.010; 1 pesa de clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.001; 1 pesa de clase M1 de 10 kg, ID: 

P10.001.

M-13 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Sistemas de pesaje 

de contenedores. Básculas montadas en 

dispositivos móviles, elevadores de carga.

Comparación directa (min 5 valores 

nominales en el intervalo de operacion)
(1 000 a 40 000) kg

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.22 a 1.2) %

40 pesas clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.040.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Sistemas de pesaje 

de contenedores. Básculas elevadoras de 

pistón

Comparación directa (min 3 valores 

nominales en el intervalo de operacion)
(1 000 a 40 000) kg

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.22 a 1.2) %

40 pesas clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.040.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Sistemas de pesaje 

de contenedores. Sistemas de pesaje en 

movimiento de vehiculos a baja velocidad

Comparación estatica con instrumento de 

control separado
(1 000 a 50 000) kg

Densidad del aire:

(0.8 a 1.2) kg/m³
(0.22 a 1.2) %

50 pesas clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.001 a 

P1000.050.

M-157 - ema / CENAM

En sitio

Masa convencional / Pesas, clase de 

exactitud F2

Comparación directa contra patrones, 

ABBA 3 ciclos de pesada / NOM-EM-020-SE-

2020; 5, 6, 7, B.7.9, C.3.1, D y E.

20 kg

Temperatura: (15 a 27) °C

Humedad relativa: (20 a 80) %

Densidad del aire: (1.1 ± 0.03) kg/m³

0.10 g
1 Pesa clase F1 de 20 kg, ID: PM20.04

M-13 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes 

del laboratorio
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ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN M-157
Fecha de emisión: 2025-07-16

Revisión: 02

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de referencia 

(cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Masa convencional / Pesas, clase de 

exactitud M1

Comparación directa contra patrones, 

ABBA 3 ciclos de pesada / NOM-EM-020-SE-

2020; 5, 6, 7, B.7.9, C.3.1, D y E.

1 g a 50 kg

(500 a 1 000) kg

Temperatura: (15 a 27) °C

Humedad relativa: (20 a 80) %

Densidad del aire: (1.1 ± 0.03) kg/m³

0.33 mg  a  0.83 g

(8.3 a 17) g

1 Juego de pesas clase F1 1 g a 2 kg, ID: JP.03, 

Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa clase F1 de 5 kg, ID: 

PM05.03; 1 Pesa clase F1 de 10 kg, ID: PM10.03; 

2 Pesa clase F1 de 20 kg, ID: (PM20.03 a 

PM20.04; 1 pesa de clase F2 de 500 kg, ID: 

PM500.01; 1 pesa de clase F2 de 1 000 kg, ID: 

PM1000.01.

M-13 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes 

del laboratorio

Masa convencional / Objeto sólido no 

normalizado

Comparación directa contra patrones, 

ABBA 3 ciclos de pesada
(1 a 1 500) kg

Temperatura: (15 a 27) °C

Humedad relativa: (20 a 80) %

Densidad del aire: (1.1 ± 0.03) kg/m³

0.11 g a 0.039 kg

1 Juego de pesas clase M1 1 g a 2 kg, ID: JP.03 , 

Secuencia 1-2-2-5; 1 Pesa clase M1 de 5 kg, ID: 

P05.006; 1 Pesa clase M1 de 10 kg, ID: P10.001; 

25 pesas de clase M1 de 20 kg, ID: P20.001 a 

P20.025; 1 pesa clase M1 de 500 kg, ID: P500.01; 

1 pesa clase M1 de 1 000 kg, ID: P1000.041.

M-13 - ema / CENAM

En instalaciones permanentes 

del laboratorio

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1. Gerardo Solís Hernández

2. Alberto Solís Hernández

3. Carolina López de La Cruz
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