
ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN T-180
Fecha de emisión: 2025-07-16

Revisión: 04
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Mensurnado / Instrumento
Método de medida y norma de 

referencia (cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Temperatura de contacto / 

termómetros de lectura directa: 

a) con sensor de inmersión.

Directo por comparación 

(con un termómetro de contacto)
0 °C

Medios de generación:

PFH

Características de los medios: 

Profundidad de inmersión: 12 cm

Longitud mínima del sensor a calibrar: 5 cm

0.023 °C

Termómetro de resistencia con indicador 

Marca: Hart Scientific 

Modelo: 1502A

T-38 - ema / CENAM

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio

Temperatura de contacto / 

termómetros de lectura directa: 

a) con sensor de inmersión.

Directo por comparación 

(con un termómetro de contacto)
(-25 a 150) °C

Medio de generación:

Horno con bloque igualador

Características de los medios: 

Profundidad de inmersión: 14 cm

Longitud mínima del sensor a calibrar: 5 cm

(0.039 a 0.087)°C

Termómetro de resistencia con indicador

Marca: Hart Scientific 

Modelo: 1502A

T-38 - ema / CENAM

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio

Temperatura de contacto / 

termómetros de lectura directa: 

a) con sensor de inmersión.

Directo por comparación 

(con un termómetro de contacto)
(>150 a 400) °C

Medio de generación:

Horno con bloque

Características de los medios: 

Profundidad de inmersión: 10 cm

Longitud mínima del sensor a calibrar: 5 cm

(0.13 a 0.15)°C

Termómetro de resistencia con indicador 

Marca: Hart Scientific 

Modelo: 1502A

T-38 - ema / CENAM

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio

Temperatura de contacto /

termómetros automáticos fijos para

tanques:

a) con sensor de inmersión

Directo por comparación (con un 

termómetro de contacto)
0 °C a 50 °C

Medios de generación:

Tanque de almacenamiento

Característica de los medios:

Profundidad de inmersión:

0.3 m a 15 m

Longitud mínima del sensor a calibrar:

1 m

0.50 °C a 0.61 °C

Termómetro digital

Marca: Thermoprobe Inc

Modelo: TP7-D

U= (± 0.11) °C

T-45-ema / CENAM

Cinta métrica con plomada,

Marca: Lufkin

Modelo: 15 metros

ID: OP-24-040

Resolución: 1 mm

U = ± (0.031+0.016 L) mm; L en m

D-34 /ema

Calibración en sitio

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1.- Alberto Solís Hernández *  Sólo para Termómetros Automáticos Fijos para Tanques

2.- Carolina López de la Cruz

3. Santiago Erick Alarcón Galaviz*

4. Gerardo Solís Hernández*

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado
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